附件：

237项行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	机械行业

	1 
	JB/T 13121-2016
	铝型材辊式矫正机
	    本标准规定了铝型材辊式矫正机的产品型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验及验收规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于在常温状态下进行铝型材截面矫正的辊式矫正机，其它行业中类似的矫正机可参照执行。
	　
	　

	2 
	JB/T 9048-2016
	冷轧管机 噪声测量与限值
	    本标准规定了冷轧管机的噪声测量方法与限值。
    本标准适用于各种冷轧管机在空载及2/3最高电机转速下的噪声测量与评定。
	JB 9048-1999
	　

	3 
	JB/T 13114-2016
	单双动反向卧式铝挤压机
	    本标准规定了油泵直接传动的单双动反向卧式铝挤压机的产品型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验及验收规则以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于在热状态下挤压铝及铝合金管、棒、型材的单双动反向卧式挤压机。其它行业中使用的类似的挤压机可参照执行。
	　
	　

	4 
	JB/T 13115-2016
	钢球式限扭矩联轴器
	    本标准规定了钢球式限扭矩联轴器的型式、基本参数、主要尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装与贮存。
    本标准适用于联接两个同轴线的传动轴系，轴孔直径为30mm～260mm，传递转矩为2000N·m～200000N·m，轴线折角为1°的钢球式限扭矩联轴器。
	　
	　

	5 
	JB/T 13116-2016
	钢丝缠绕式热等静压机
	    本标准规定了钢丝缠绕式热等静压机的术语和定义、型式与基本参数、型号与标记、技术要求、安全装置要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。
    本标准适用于最高工作压力不大于200MPa，最高工作温度不大于2000℃的热等静压机。
	　
	　

	6 
	JB/T 13117-2016
	贯穿型整体叉头十字轴式万向联轴器
	    本标准规定了贯穿型整体叉头十字轴式万向联轴器的结构型式、基本参数和主要尺寸、产品标记、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于联接齿轮减速器(分配箱)或电机输出轴与棒线材轧机轧辊的主传动轴系,传递公称转矩为25kN·m～1000kN·m，额定转速不应超过1200r/min，固定端最大回转直径φ180mm～φ550mm，轴线最大折角为8°的联轴器。
	　
	　

	7 
	JB/T 13118-2016
	铝熔铸用交流电磁搅拌器
	    本标准规定了铝熔铸用交流电磁搅拌器的术语和定义、结构形式与基本参数、现场运行条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
    本标准适用于以交流电磁线圈产生磁场的铝熔铸用交流电磁搅拌器
	　
	　

	8 
	JB/T 13119-2016
	铝熔铸用永磁搅拌器
	    本标准规定了铝熔铸用永磁搅拌器的术语和定义、结构形式与基本参数、现场运行条件、、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
    本标准适用于旋转的永磁体产生变化磁场的铝熔铸用永磁搅拌器。
	　
	　

	9 
	JB/T 13120-2016
	铝熔铸用直流电磁搅拌器
	    本标准规定了铝熔铸用直流电磁搅拌器的术语和定义、结构形式与基本参数、现场运行条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
    本标准适用于旋转的直流电磁线圈产生磁场的铝熔铸用直流电磁搅拌器。
	　
	　

	10 
	JB/T 13122-2016
	铝型材挤压后部精整系统
	    本标准规定了铝型材挤压后部精整系统的产品型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验及验收规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于对卧式铝挤压机挤压生产的热态铝及铝合金管、棒、型材进行牵引、淬火、传送、冷却、矫直、锯切和自动堆垛等工艺过程的后部精整系统。同时其它行业挤压设备中使用的具有类似工艺过程的后部精整系统可参照执行。
	　
	　

	11 
	JB/T 13123-2016
	铝型材拉伸矫直机
	    本标准规定了铝型材拉伸矫直机的产品型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验及验收规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于由液压泵直接驱动、卧式钳口对夹式结构、在常温状态下对铝型材进行张力矫正的拉伸矫直机。
	　
	　

	12 
	JB/T 13124-2016
	斜轧穿孔机、斜轧管轧机主传动十字万向联轴器
	    本标准规定了斜轧穿孔机、斜轧管轧机主传动十字万向联轴器的型式、基本参数、主要尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装与贮存。
    本标准适用于斜轧穿孔机、斜轧管机的主传动系统中，联接两个不同轴线的传动轴系，其回转直径为200mm～1200mm,公称转矩为500kN·m～10400kN·m，轴线折角为10°～15°的十字万向联轴器。
	　
	　

	13 
	JB/T 13125-2016
	重型起重运输轨道用固定联结件
	    本标准规定了LHFC、LHTZ及LHSTK型轨道固定件的型式、尺寸、标记、技术要求、验收规则、试验方法、标志、包装与贮存。
    本标准适用于重型起重运输机械的钢轨固定联结件。
	　
	　

	14 
	JB/T 13106-2016
	额定电压0.6/1kV硅橡胶绝缘电力电缆
	    本标准规定了高温环境或有酸碱腐蚀等场合下使用的额定电压0.6/1kV硅橡胶绝缘电力电缆的代号、型号、产品表示方法及规格、技术要求、试验方法和检验规则、交货长度、包装、运输和贮存。
    本标准适用于有耐高温或有耐酸碱腐蚀要求的额定电压0.6/1kV硅橡胶绝缘电力电缆。
	　
	　

	15 
	JB/T 13107-2016
	额定电压0.6/1kV及以下硅橡胶绝缘及护套扁电缆
	    本标准规定了高温环境或有酸碱腐蚀等场合下使用的额定电压0.6/1kV及以下硅橡胶绝缘及护套扁电缆的代号、型号、产品表示方法及规格、技术要求、试验方法和检验规则、交货长度、包装、运输和贮存。
    本标准适用于有耐高温或有耐酸碱腐蚀要求的额定电压0.6/1kV及以下的硅橡胶绝缘及护套扁电缆。
	　
	　

	16 
	JB/T 13108-2016
	额定电压450/750V及以下硅橡胶绝缘控制电缆
	    本标准规定了额定电压U0/U为450/750V及以下硅橡胶绝缘控制电缆的代号、型号、产品表示方法及规格、技术要求、试验方法和检验规则、交货长度、包装、运输和贮存。
    本标准适用于有耐高温或有耐酸碱腐蚀要求的额定电压U0/U为450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用的控制电缆。
	　
	　

	17 
	JB/T 13109-2016
	催化燃烧式气体传感器
	    本标准规定了催化燃烧式气体传感器的术语和定义、分类及规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于催化燃烧式气体传感器。
	　
	　

	18 
	JB/T 13110-2016
	电涡流式接近开关传感器
	    本标准规定了电涡流式接近开关传感器的术语和定义、分类与型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于电涡流式接近开关传感器，不适用于具有模拟量输出特性的接近开关传感器。
	　
	　

	19 
	JB/T 13111-2016
	热式质量流量传感器
	    本标准规定了热式质量流量传感器的术语和定义、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于热式质量流量传感器。
	　
	　

	20 
	JB/T 13112-2016
	仪器仪表用钢化玻璃表盖
	    本标准规定了仪器仪表用钢化玻璃表盖的术语和定义、规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。
    本标准适用于仪器仪表用钢化玻璃表盖。
	　
	　

	21 
	JB/T 13126-2016
	宠物饲料膨化机
	    本标准规定了宠物饲料膨化机的术语和定义，型号命名和规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于宠物饲料膨化机。
	　
	　

	22 
	JB/T 13127-2016
	锤片式饲料粉碎机  锤片
	    本标准规定了锤片式饲料粉碎机锤片的产品分类、要求、失效判据、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于采用堆焊碳化钨工艺处理的锤片式饲料粉碎机锤片。
	　
	　

	23 
	JB/T 13128-2016
	锤片式饲料粉碎机  筛片
	    本标准规定了锤片式饲料粉碎机筛片的产品规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于锤片式饲料粉碎机的圆孔型筛片。
	　
	　

	24 
	JB/T 13129-2016
	单螺杆饲料膨化机  膨化腔
	    本标准规定了单螺杆饲料膨化机膨化腔的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于饲料加工使用的单螺杆饲料膨化机的膨化腔。
	　
	　

	25 
	JB/T 13130-2016
	双螺杆饲料膨化机  膨化腔
	    本标准规定了双螺杆饲料膨化机膨化腔的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于饲料加工使用的双螺杆饲料膨化机的膨化腔。
	　
	　

	26 
	JB/T 13131-2016
	饲料分级筛  试验方法
	    本标准规定了饲料分级筛的术语和定义、试验条件、试验项目和试验方法、试验报告。
    本标准适用平面回转式和振动式饲料分级筛。
	　
	　

	27 
	JB/T 13132-2016
	饲料机械  包装通用技术条件
	    本标准规定了饲料机械的包装方式和防护包装方法、一般要求、技术要求、试验方法、包装标识、包装件贮存、运输。
    本标准适用于饲料机械产品的包装。
	　
	　

	28 
	JB/T 13133-2016
	饲料机械  圆筒清理筛
	    本标准规定了饲料机械圆筒清理筛的术语和定义、型号编制方法和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于颗粒状饲料原料初级清理的圆筒清理筛。
	　
	　

	29 
	JB/T 13134-2016
	饲料机械  圆锥粉料清理筛
	    本标准规定了饲料机械圆锥粉料清理筛的术语和定义、型号编制方法、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于清理饲料原料中秸秆、麻绳、纸片、编织袋碎块、石块等杂质的圆锥粉料清理筛。
	　
	　

	30 
	JB/T 13135-2016
	饲料清理筛  试验方法
	    本标准规定了饲料清理筛的术语和定义、试验条件、试验项目和试验方法、试验报告。
    本标准适用于清理粒状饲料原料中杂质的圆筒清理筛和清理粉状饲料中杂质的圆锥粉料清理筛。
	　
	　

	31 
	JB/T 5931.1-2016
	高原型轮胎式装载机  第1部分：技术条件
	本部分规定了高原型轮胎式装载机的术语和定义、型号、要求、试验方法、检验规则、包装和贮存等。 
    本部分适用于在海拔2 000 m～5 000 m高原地区露天使用的高原装载机及其衍生产品，其它装载机可参考使用。
	JB/T 5931.1-1991, JB/T 5931.2-1991
	　

	32 
	JB/T 5931.2-2016
	高原型轮胎式装载机  第2部分：试验方法
	本部分规定了高原型轮胎式装载机整机性能试验和可靠性试验方法，以及安全和环保要求的检测、检验、试验验证和评估方法。
    本部分适用于海拔2 000 m～5 000 m高原地区露天使用的高原轮胎式装载机及其衍生产品，其它装载机可参考使用。
	JB/T 5931.3-1991
	　

	33 
	JB/T 5932.1-2016
	履带式推土机  密封式履带  第1部分：总成
	本部分规定了履带式推土机常用节距密封式履带总成的分类、要求、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本部分规定的密封式履带总成适用于履带式推土机及其变型产品（推耙机、吊管机等），其他履带式工程机械可参照使用。
	JB/T 5932.1-1991
	　

	34 
	JB/T 5932.2-2016
	履带式推土机  密封式履带  第2部分：链轨节
	本部分规定了履带式推土机密封式履带链轨节的分类、要求和试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。
    本部分适用于履带式推土机用密封式履带总成。
	JB/T 5932.2-1991
	　

	35 
	JB/T 5932.3-2016
	履带式推土机  密封式履带  第3部分：履带板
	本部分规定了履带式推土机用履带板的型式、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。
    本部分适用于履带式推土机用密封式履带总成。
	JB 5932.3-1991
	　

	36 
	JB/T 5932.4-2016
	履带式推土机  密封式履带  第4部分：销轴和销套
	本部分规定了履带式推土机用密封式履带销轴和销套的分类、尺寸和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。
    本部分适用于履带式推土机用密封式履带总成。
	JB/T 5932.4-1991
	　

	37 
	JB/T 5932.5-2016
	履带式推土机  密封式履带  第5部分：履带螺栓
	本部分规定了螺纹规格为M12×1.5～M30×2的履带式推土机用履带螺栓的尺寸和标记、要求、检验规则、标志和包装。
    本部分适用于履带式推土机用密封式履带总成。
	JB/T 5932.5-1991
	　

	38 
	JB/T 6039.1-2016
	高原型履带式推土机  第1部分：技术条件
	本部分规定了高原型履带式推土机的术语和定义、型号、要求、试验方法、检验规则、包装和贮存。
    本部分适用于发动机标定功率60 kW～400 kW，海拔2 000 m～5 000 m高原地区露天使用的高原推土机及其衍生产品，标定功率大于400 kW的高原推土机可参照使用。
	JB/T 6039.1-1992
	　

	39 
	JB/T 6039.2-2016
	高原型履带式推土机  第2部分：试验方法
	本部分规定了高原型履带式推土机整机性能和可靠性试验方法，以及安全、环保要求的检测、检验、试验验证和评估方法。 
    本部分适用于发动机标定功率60 kW～400 kW，海拔2 000 m～5 000 m高原地区露天使用的高原推土机及其衍生产品，标定功率大于400 kW的高原推土机可参照使用。
	JB/T 6039.2-1992
	　

	40 
	JB/T 8406-2016
	工程机械  高温低压输油胶管
	    本标准规定了工程机械用高温低压输油胶管的结构和尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存、使用。
    本标准适用于工程机械用高温低压输油胶管，其它机械产品可参照采用。
	JB/T 8406-2008
	　

	41 
	JB/T 10759-2016
	工程机械  高温高压液压软管总成
	    本标准规定了公称内径为5 mm～51 mm的钢丝编织增强液压型软管总成和钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管总成的分类和标记、基本参数与结构型式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于GB/T 7631.2定义的HH、HL、HM、HR和HV油基液压流体，温度范围为-40℃～+100℃、的钢丝编织软管总成，以及温度范围为-40℃～+100℃的4SP和4SH型、-40℃～+120℃的R12、R13及R15型的钢丝缠绕软管总成。
	JB/T 10759-2007
	　

	42 
	JB/T 10760-2016
	工程机械  焊接式液压金属管总成
	    本标准规定了工程机械用焊接式液压金属管总成的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、贮存和运输。
    本标准适用于焊接式液压金属管总成。
	JB/T 10760-2007
	　

	43 
	JB/T 13136-2016
	土方机械  附属装置  高频破碎器
	    本标准规定了高频破碎器的术语和定义、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
    本标准适用于安装在液压挖掘机等土方机械上进行破碎作业的高频破碎器。
	　
	　

	44 
	JB/T 13137-2016
	土方机械  万向快接器
	    本标准规定了万向快接器的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于具有摆动、旋转功能的万向快接器。
	　
	　

	45 
	JB/T 13138-2016
	储油罐清洗设备
	    本标准规定了储油罐清洗设备的成套型式、基本参数与技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于大型储油罐清洗设备的设计、制造、检验验收和质量评定等。
	　
	　

	46 
	JB/T 13139-2016
	无气喷涂用喷嘴
	    本标准规定了无气喷涂用喷嘴的术语及定义、分类和型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮存。
    本标准适用于压力为1MPa～50MPa，流量为0.1L/min～20L/min（额定压力10MPa水压下），为无气喷涂机配套使用的喷嘴。
	　
	　

	47 
	JB/T 13140-2016
	转炉煤气干法除尘蒸发冷却塔用喷枪
	    本标准规定了转炉煤气干法除尘蒸发冷却塔用喷枪的术语及定义、外形图、型号标记和参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮存。
    本标准适用于钢铁冶炼企业的转炉使用的以水和蒸汽（或氮气）为工作介质转炉煤气干法除尘蒸发冷却塔用喷枪，其他场所除尘、降温用喷枪亦可适用本标准。
	　
	　

	48 
	JB/T 2428-2016
	拖拉机用转速工作小时表
	    本标准规定了拖拉机用转速工作小时表的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于安装在拖拉机上，用来指示发动机工作转速的转速表和记录发动机工作时间的小时表及两部分共同组成的转速工作小时表。
	JB/T 2428.1-2007，JB/T 2428.2-2007
	　

	49 
	JB/T 13141-2016
	拖拉机  转向液压缸
	    本标准规定了拖拉机转向液压缸的术语和定义、参量、符号和单位、分类和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于公称压力不大于20MPa、以液压油或性能相当的其他矿物油为工作介质的单、双作用转向液压缸
	　
	　

	50 
	JB/T 13142-2016
	拖拉机用温度传感器
	    本标准规定了拖拉机用温度传感器的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于拖拉机用热敏电阻式和双金属片式发动机冷却液温度传感器，其他农业机械用温度传感器也可参照执行。
	　
	　

	51 
	JB/T 13143-2016
	拖拉机用油耗指示装置
	    本标准规定了拖拉机用油耗指示装置的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于拖拉机用油耗指示装置，其他农业机械用油耗指示装置也可参照执行。
	　
	　

	52 
	JB/T 2728.1-2016
	电机用气体冷却器  第1部分：一般规定
	本部分规定了电机用气体冷却器的通用技术条件。
    本部分适用于各类电机用常规型式的气体冷却器。
	JB/T 2728.1-2008
	　

	53 
	JB/T 2728.2-2016
	电机用气体冷却器  第2部分：穿片式气体冷却器技术要求
	本部分规定了电机用穿片式气体冷却器的技术要求。
    本部分适用于各类电机用的穿片式气体冷却器。
	JB/T 2728.2-2008
	　

	54 
	JB/T 10442.1-2016
	电气用菱格涂胶绝缘纸  第1部分：定义和一般要求
	本部分规定了电气用菱格涂胶绝缘纸的定义和一般要求。
    本部分适用于电气用菱格涂胶绝缘纸。
	JB/T 10442.1-2004
	　

	55 
	JB/T 10442.2-2016
	电气用菱格涂胶绝缘纸  第2部分：试验方法
	本部分规定了电气用菱格涂胶绝缘纸的试验方法。
    本部分适用于电气用菱格涂胶绝缘纸。
	JB/T 10442.2-2004
	　

	56 
	JB/T 10442.3-2016
	电气用菱格涂胶绝缘纸  第3部分：菱格环氧胶绝缘纸
	本部分规定了电气用菱格环氧胶绝缘纸的产品代号、性能要求、检验规则、试验方法、包装、标志、运输和贮存。
    本部分适用于电气用菱格环氧胶绝缘纸。
	JB/T 10442.3-2004
	　

	57 
	JB/T 10443.1-2016
	电气用层压纸板  第1部分：定义、分类和一般要求
	本部分规定电气用层压纸板的定义、分类和一般要求。
    本部分适用于电气用层压纸板。
	JB/T 10443.1-2004
	IEC 60763-1：2010，IDT

	58 
	JB/T 10443.2-2016
	电气用层压纸板  第2部分：试验方法
	本部分规定了电气用层压纸板的试验方法。
    本部分适用于电气用层压纸板。
	JB/T 10443.2-2004
	IEC 60763-2：2007，IDT

	59 
	JB/T 10443.3-2016
	电气用层压纸板  第3部分：LB3.1A.1和LB3.1A.2型预压纸板
	本部分规定了电气用含有100%硫酸盐木浆的预压纸板的命名、要求。
    本部分适用于电气用预压纸板。
	JB/T 10443.3-2004
	IEC 60763-3-1：2010，IDT

	60 
	JB/T 13144-2016
	电工用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）热收缩管
	    本标准规定了电工用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）热收缩管的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于最高使用温度为135 ℃、用于电容器和电池的电工用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）热收缩管。
	　
	　

	61 
	JB/T 13145-2016
	电气绝缘用水溶性半无机硅钢片漆
	    本标准规定了电气绝缘用水溶性半无机硅钢片漆的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、贮存和运输。
    本标准适用于电气绝缘用水溶性半无机硅钢片漆。
	　
	　

	62 
	JB/T 13146-2016
	电子数粒装袋机
	    本标准规定了电子数粒装袋机的术语和定义、型号、型式、基本参数及工作条件、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存等要求。 
    本标准适用于以电子计数的方式将固体物料（如药品、糖果、电子器件等）按设定数量充填入成形的包装袋并封口的电子数粒装袋机。
	　
	　

	63 
	JB/T 13148-2016
	粘箱机
	    本标准规定了粘箱机的术语和定义、型号、型式、基本参数及工作条件、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及贮存等要求。
    本标准适用于将厚度为2.5mm以上，经切模后的纸箱坯制成箱子的机器。
	　
	　

	64 
	JB/T 13147-2016
	食品真空冷却机
	    本标准规定了食品真空冷却机的术语和定义、型号、型式、基本参数与工作条件、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。
    本标准适用于熟食品和生鲜农产品（如果蔬、鲜切花、肉、禽、水产品等）的真空冷却机。
	　
	　

	65 
	JB/T 13149-2016
	调理式杀菌釜
	    本标准规定了调理式杀菌釜的术语和定义、型号、基本参数、工作条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等要求。
    本标准适用于以蒸汽为热源、以过热水为工作介质，采用多阶段升温、多阶段冷却控制方式的调理式杀菌釜。
	　
	　

	66 
	JB/T 13150-2016
	无损检测仪器  涡流检测仪用变阵列探头
	    本标准规定了涡流检测仪用变阵列涡流检测探头的技术要求、性能测试、检验规则等内容。
    本标准适用于涡流检测仪用变阵列涡流检测探头的出厂检验和型式检验。
	　
	　

	67 
	JB/T 13151-2016
	船用挖泥泵
	    本标准规定了船用挖泥泵的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存、成套范围。
    本标准适用于输送液体中含有固体颗粒（如泥砂、砂砾、高塑粘土等）的泵。
	　
	　

	68 
	JB/T 13152-2016
	反渗透海水淡化高压泵
	    本标准规定了反渗透海水淡化高压泵的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、工厂检查和试验、交付准备、标识、包装、运输和贮存、保证事项。
    本标准适用于反渗透海水淡化装置中的多级离心高压泵。
	　
	　

	69 
	JB/T 13153-2016
	反渗透海水淡化高压增压泵
	    本标准规定了反渗透海水淡化高压增压泵的型式与基本参数、技术要求、工厂检查和试验、交付准备、标识、包装、运输和贮存、保证事项。
    本标准适用于反渗透海水淡化装置中卧式、单级、离心式高压增压泵。
	　
	　

	70 
	JB/T 13154-2016
	凝结水和乏汽闭式回收水泵装置  试验方法
	    本标准规定了凝结水和乏汽闭式回收水泵装置的试验方法。
    本标准适用于JB/T 11170中气动型凝结水泵装置和电动型凝结水泵装置的出厂检验和型式试验。
	　
	　

	71 
	JB/T 12465-2016
	无损检测  零部件表面无色渗透检测方法
	    本标准规定了可用于检查零部件表面质量的无色渗透检测方法。
    本标准适用于检测零部件表面开口的线性不连续或缺欠，譬如裂纹、划伤等，并且适用于检测表面光亮的金属或非金属（包括非致密或多微孔的）材料，被检件的实例包括铸件、锻件、焊缝、陶瓷等。
    GB/T 5616 规定的无损检测应用时应遵循的基本规则适用于本标准。
	　
	　

	72 
	JB/T 13155-2016
	无损检测  电工用再拉制铜棒电磁（涡流）检测方法
	    本标准规定了电工用再拉制铜棒电磁（涡流）检测的人员资格、设备、校验试棒、仪器灵敏度校准和操作步骤等要求。
    本标准适用于直径为6mm～35mm的紫铜或无氧铜制成的电工用再拉制（即：多次拉拔）铜棒的电磁（涡流）检测。
	　
	　

	73 
	JB/T 13156-2016
	无损检测  工业射线照相底片光学密度的测定方法
	    本标准规定了工业射线照相底片光学密度的测定方法，以及透射光学密度计和已校准光学密度阶梯片的技术要求和校准方法。
    本标准适用于工业射线照相底片的质量控制。
	　
	　

	74 
	JB/T 13157-2016
	无损检测  声扫频检测方法
	    本标准规定了复合材料中胶接结构件声扫频检测中的检测设备、设备校验、检测人员资格和检测要求。
    本标准适用于复合材料中胶结结构件的声扫频检测。
	　
	　

	75 
	JB/T 13158-2016
	无损检测  在役非铁磁性热交换器管电磁（涡流）检测方法
	    本标准规定了在役非铁磁性热交换器管电磁（涡流）检测的基本要求、设备要求、对比样管、仪器灵敏度的调整与校准、检测步骤和检测报告。
    本标准适用于安装后状态的热交换器的在役检测和管壁厚度测量。
	　
	　

	76 
	JB/T 13159-2016
	无损检测  在役铁磁性热交换器管的远场涡流检测方法
	    本标准规定了在役铁磁性热交换管远场涡流检测的基本要求、影响远场涡流检测的因素、检测系统、对比样管、检测步骤和检测报告。
    本标准适用于外径为Φ12.70mm～Φ50.80mm，壁厚为0.71mm～3.40mm的铁磁性管的检测。
	　
	　

	77 
	JB/T 13160-2016
	低速汽车  垃圾收集车
	    本标准规定了垃圾收集车术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、交付、运输和贮存。
    本标准适用于具有垃圾收集、清运等功能的三轮汽车和低速货车，简易垃圾车可参照执行。
	　
	　

	78 
	JB/T 13161-2016
	低速汽车定型试验规程
	    本标准规定了低速汽车新产品设计定型试验的实施和中止试验条件、试验项目和方法、定型和试验程序、符合性判定。
    本标准适用于三轮汽车和低速货车。
	　
	　

	79 
	JB/T 13162-2016
	低速汽车动力性能要求和试验方法
	    本标准规定了低速汽车动力性能要求、试验条件、试验方法。
    本标准适用于三轮汽车和低速货车。
	　
	　

	80 
	JB/T 13163-2016
	低速汽车制动器疲劳强度试验方法
	    本标准规定了低速汽车制动器疲劳强度的试验条件、试验方法、试验结果的验收和记录。
    本标准适用于低速货车用行车制动器，三轮汽车可参照执行。
	　
	　

	81 
	JB/T 13164-2016
	低速汽车液压自卸系统  通用技术要求
	    本标准规定了用于低速汽车自卸系统的技术要求、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 
    本标准适用于三轮汽车和低速货车用液压自卸系统。
	　
	　

	82 
	JB/T 13165-2016
	三轮汽车用链条疲劳强度试验方法
	    本标准规定了三轮汽车用滚子链轴向加载疲劳试验的试验设备、试验样品、试验程序、疲劳寿命、数据处理。
    本标准适用于三轮汽车传动用滚子链。
	　
	　

	83 
	JB/T 13166-2016
	餐厨垃圾自动分选系统  技术条件
	    本标准规定了餐厨垃圾自动分选系统的术语和定义、基本要求、技术性能要求、安全要求、安装要求、检验规则、标识、包装、运输及储存等。
    本标准适用于餐厨垃圾自动分选系统设备。
	　
	　

	84 
	JB/T 13167-2016
	粪便消纳站垃圾转运箱
	    本标准规定了粪便消纳站垃圾转运箱的的适用范围、术语和定义、型式及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。
    本标准适用于粪便消纳站用，可以采用勾臂车运输的垃圾转运箱。
	　
	　

	85 
	JB/T 13168-2016
	粪便消纳站无轴螺旋输送设备
	    本标准规定了粪便消纳站无轴螺旋输送设备的适用范围、术语和定义、型式及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。
    本标准适用于粪便消纳站用水平和微倾斜（30°以下）无轴螺旋输送设备。
	　
	　

	86 
	JB/T 13169-2016
	固液混合有机垃圾分离设备
	    本标准规定了固液混合有机垃圾分离设备的适用范围、术语和定义、型式及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。
    本标准适用于含固率不大于30%的有机垃圾处理用的固液混合有机垃圾分离设备。
	　
	　

	87 
	JB/T 13170-2016
	固液混合有机垃圾挤压制浆设备
	    本标准规定了有机垃圾处理站固液混合有机垃圾挤压制浆设备的适用范围、术语和定义、型式及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。
    本标准适用于含固率不大于30%的有机垃圾处理用的固液混合有机垃圾挤压制浆设备。
	　
	　

	88 
	JB/T 13171-2016
	污泥干化用桨叶式干燥机
	    本标准规定了以饱和蒸汽为加热介质的污泥干化用桨叶式干燥机的术语和定义、型式及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。
    本标准适用于城镇污水处理厂污泥的处理。
	　
	　

	89 
	JB/T 13172-2016
	活性炭吸附脱硫脱硝技术装备
	    本标准规定了活性炭（移动床）吸附脱硫脱硝技术装备的术语和定义、工艺系统、技术要求、测试方法、验收及标牌、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于钢铁、冶金、化工、电力等烟气（工业废气）治理中使用活性炭吸附脱硫脱硝的技术装备。
	　
	　

	90 
	JB/T 13173-2016
	燃煤烟气脱硝技术装备设计规范
	    本标准规定了燃煤烟气脱硝技术装备的设计总则、工艺流程、总平面布置、催化反应系统、还原剂储运制备系统、电气系统、热工控制系统、建筑及结构、采暖通风空调、消防与安全、职业卫生。
    本标准适用于燃煤烟气选择性催化还原法（SCR）脱硝技术装备的设计，燃油/燃气锅炉烟气脱硝的设计可参照执行。
	　
	　

	91 
	JB/T 13174-2016
	燃煤烟气脱硝技术装备验收规范
	    本标准规定了燃煤烟气脱硝技术装备验收的术语和定义、验收基本原则、验收条件、验收内容、检测方法、验收指标分类与评价、验收报告。
    本标准适用于采用选择性催化还原法（SCR）脱硝工艺的燃煤烟气脱硝技术装备的性能验收，采用其他工艺的烟气脱硝技术装备的性能验收可参照执行。
	　
	　

	92 
	JB/T 13175-2016
	燃煤烟气脱硝数值和物理模拟试验方法
	    本标准规定了燃煤烟气脱硝流场数值和物理模拟试验的术语和定义、试验方法、技术要求和模拟试验报告。
    本标准适用于燃煤烟气选择性催化还原法（SCR）脱硝需采用的数值和物理模拟试验方法。垃圾和生物质燃烧、水泥行业及冶金化工行业烟气（SCR）脱硝开展数值和物理模拟试验时可以参考执行。
	　
	　

	93 
	JB/T 8727-2016
	液压软管总成
	    本标准规定了5种连接型式和2种软管类型（钢丝编织型和钢丝缠绕型）液压软管总成的术语和定义、产品标识、基本参数、连接尺寸、性能要求、其他要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于以液压油液为工作介质，工作温度范围为﹣40℃～100℃的钢丝编织型液压软管总成和4SP、4SH钢丝缠绕型液压软管总成，以及工作温度范围为-40℃～120℃的R12、R13和R15钢丝缠绕型液压软管总成。
	JB/T 8727-2004
	　

	94 
	JB/T 6203-2016
	工业pH计
	    本标准规定了工业pH计的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以pH玻璃电极作传感器的工业pH计。
	JB/T 6203-1992
	　

	95 
	JB/T 6245-2016
	实验室离子计
	    本标准规定了实验室离子计的产品分级、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以离子选择电极作为传感器的实验室离子计。
	JB/T 6245-1992
	　

	96 
	JB/T 6855-2016
	工业电导率仪
	    本标准规定了工业电导率仪的产品分级、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。
    本标准适用于以电导电极测定电解质溶液电导率的工业电导率仪。
	JB/T 6855-1993
	　

	97 
	JB/T 6856-2016
	热重-差热分析仪
	    本标准规定了热重-差热分析仪的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
    本标准适用于中温类、高温类热重-差热分析仪。
    本标准不适用于低温类仪器。
	JB/T 6856-1993
	　

	98 
	JB/T 7405-2016
	热重分析仪
	    本标准规定了热重分析仪的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
    本标准适用于中温型、高温型、超高温型热重分析仪。
    本标准不适用于低温类仪器。
	JB/T 7405-1994
	　

	99 
	JB/T 9366-2016
	实验室电导率仪
	    本标准规定了实验室电导率仪的产品分级、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于测定电解质溶液电导率的实验室电导率仪。电阻率仪、基于电导率测量原理的盐度计和总溶解性固体（TDS）测量仪可参考本标准。
	JB/T 9366-1999
	　

	100 
	JB/T 9369-2016
	差热分析仪
	    本标准规定了差热分析仪的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于常压中温型、常压高温型、常压超高温型差热分析仪。
    本标准不适用于常压低温型差热分析仪。
	JB/T 9369-1999
	　

	101 
	JB/T 13176-2016
	差示扫描量热仪
	    本标准规定了差示扫描量热仪的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装运输及贮存。
    本标准适用于差示扫描量热仪。
	　
	　

	102 
	JB/T 13177-2016
	杂粮色选机   
	    本标准规定了杂粮色选机的术语和定义、基本参数与型号标示、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于从花生仁、大豆和小米等适合色选的杂粮中选出异色粒的杂粮色选机。
	　
	　

	103 
	JB/T 13189-2016
	联合收割机  传动箱
	    本标准规定了联合收割机传动箱的型号编制、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。
    本标准适用于联合收割机机械封闭式齿轮传动箱。
	　
	　

	104 
	JB/T 13190-2016
	联合收割机  驱动桥
	    本标准规定了联合收割机驱动桥的术语和定义、型号编制、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。
    本标准适用于自走式联合收割机的机械式驱动桥，包括前、后驱动桥。
	　
	　

	105 
	JB/T 13178-2016
	负压粉粒输送机
	    本标准规定了负压粉粒输送机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于将粉状和颗粒物料借助负压气力、通过密闭管道完成输送的负压粉粒输送机
	　
	　

	106 
	JB/T 13179-2016
	挂面干燥系统
	    本标准规定了挂面干燥系统的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于将湿面条进行连续脱水干燥为成品挂面（含水量≤14.5%）的挂面干燥系统。
	　
	　

	107 
	JB/T 13180-2016
	农产品辊式分级机
	    本标准规定了农产品辊式分级机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于采用分级辊对形状规则、截面近似圆形的农产品进行分级的农产品辊式分级机。
	　
	　

	108 
	JB/T 13181-2016
	食品拌馅机
	    本标准规定了食品拌馅机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于将各种肉馅、素馅及调味品等进行混合搅拌的食品拌馅机。
	　
	　

	109 
	JB/T 13182-2016
	食品机械  块茎类农产品蒸煮机
	    本标准规定了块茎类农产品蒸煮机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于利用蒸汽对块茎类农产品（包括切制和未切制）进行蒸煮熟化的块茎类农产品蒸煮机。
	　
	　

	110 
	JB/T 13183-2016
	食品机械  雪花全粉制片机
	    本标准规定了雪花全粉制片机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于由筒形筛网内部打板的转动，使干燥后大尺寸全粉粗片粉碎并通过规定目数筛网的雪花全粉制片机。
	　
	　

	111 
	JB/T 13184-2016
	食品机械  蒸汽去皮机
	    本标准规定了蒸汽去皮机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于块茎类农产品（如马铃薯、甘薯及胡萝卜等）采用蒸汽爆皮、毛刷去皮处理的蒸汽去皮机。
	　
	　

	112 
	JB/T 13185-2016
	食品自动控温定量加水器
	    本标准规定了食品自动控温定量加水器的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于食品加工中进行自动控温定量加水的食品自动控温定量加水器。
	　
	　

	113 
	JB/T 13186-2016
	蔬菜脱水机
	    本标准规定了蔬菜脱水机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于蔬菜清洗以及加工后用离心或挤压方式去除部分水分的蔬菜脱水机。
	　
	　

	114 
	JB/T 13187-2016
	薯类螺旋漂烫机
	    本标准规定了薯类螺旋漂烫机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于薯类块茎切片或切条后采用螺旋推进方式在水溶液中进行漂烫的薯类螺旋漂烫机。
	　
	　

	115 
	JB/T 13188-2016
	正压气力输送机
	    本标准规定了正压气力输送机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于将粉状和颗粒物料借助正压气流、通过密闭管道完成输送的正压气力输送机。
	　
	　

	
	化工行业
	
	
	
	　

	116 
	HG/T 4127-2016
	医用干式胶片
	    本标准规定了医用干式胶片的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。
    本标准适用于经过计算机处理后以数字方式存储的医疗影像热敏打印输出使用的胶片。
	HG/T 4127-2010
	　

	117 
	HG/T 5144-2016
	纳米无砂目喷墨  计算机直接制版（CTP）版材
	    本标准规定了纳米无砂目喷墨计算机直接制版（CTP）版材的技术要求，检验方法，检验规则，及包装标志、贮存和运输的要求。
    本标准适用于除油的纯铝、金属合金、耐高温树脂或者特殊纸张等为支持体的，带喷墨打印纳米亲水层的无砂目喷墨计算机直接制版（CTP）版材。
	　
	　

	118 
	HG/T 5145-2016
	甲醇制混合芳烃
	    本标准规定了甲醇制混合芳烃的术语和定义、技术要求和试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、安全等。 
    本标准适用于以甲醇为原料生产的混合芳烃产品。
	　
	　

	119 
	HG/T 5146-2016
	煤基氢化油
	    本标准规定了煤基氢化油的术语和定义、产品分类、技术要求和试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、安全等。
    本标准适用于由煤热解焦油加氢工艺制得的煤基氢化油产品。
	　
	　

	120 
	HG/T 20660-2016
	压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准
	    本标准规定了毒性危害程度分类和爆炸危险程度分类，涉及常用化学介质：毒性类276种；爆炸类427种。
    本标准适用于化工压力容器中使用或储存的化学介质（包括原料、成品、半成品、中间体、反应体、反应副产物和杂质等）的毒性危害和爆炸危险程度进行分类。
	HG 20660-2000
	

	
	冶金行业
	
	
	
	

	121 
	YB/T 077-2016
	焦炭光学组织的测定方法
	    本标准规定了焦炭气孔壁各光学组织的测定原理、仪器、试样的采取和制备、测定程序和结果计算。
    本标准适用于冶金焦炭，对其他类型焦炭可参照使用。
	YB/T 077-1995
	　

	122 
	YB/T 175-2016
	金刚砂  碳化硅含量的测定  氢氟酸重量法
	    本标准规定了采用重量法测定碳化硅含量。 
    本标准适用于金刚砂中碳化硅的测定，测定范围（质量分数）：60%～99%。
	YB/T 175-2000
	　

	123 
	YB/T 4086-2016
	钢棉纤维
	    本标准规定了钢棉纤维的术语和定义、分类及代号、订货内容、标记示例、规格、尺寸及重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 
    本标准适用于刮削法生产的钢棉纤维，其他金属材料制造的棉纤维也可参照本标准执行。
	YB/T 4086-1992
	　

	124 
	YB/T 4138-2016
	焦粉和小颗粒焦炭
	    本标准规定了粒度小于10mm的焦粉、粒度 10mm～25mm小颗粒焦炭和混粉焦的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输和质量证明书。 
    本标准适用于高温干馏方法生产的焦炭。
	YB/T 4138-2005
	　

	125 
	YB/T 4580-2016
	钢芯铝绞线用锌-10%铝-稀土合金镀层钢丝
	    本标准规定了钢芯铝绞线用锌-10%铝-稀土合金镀层钢丝的分类、标记、订货内容、尺寸、外形及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。 
    本标准适用于公称直径范围为1.25mm~5.50mm架空绞线结构用和（或）加强用锌-10%铝-稀土合金镀层钢丝。
	　
	　

	126 
	YB/T 4581-2016
	锌-10%铝-稀土合金镀层钢绞线
	    本标准规定了锌-10%铝-稀土合金镀层钢绞线的分类和标记、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 
    本标准适用于架空电力地线、通讯电缆、吊架、悬挂、栓系及固定物件等用的钢绞线。该产品适用于要求耐腐蚀、承受拉力等工作场合。
	　
	　

	127 
	YB/T 4582.2-2016
	氮化硅铁  铬含量的测定  二苯碳酰二肼分光光度法
	    本部分规定了采用二苯碳酰二肼分光光度法测定铬含量。 
    本部分适用于氮化硅铁中铬含量的测定，测定范围（质量分数）：0.010%～2.00%。
	　
	　

	128 
	YB/T 4582.5-2016
	氮化硅铁  铝含量的测定  EDTA滴定法
	    本部分规定了采用EDTA滴定法测定铝含量。 
    本部分适用于氮化硅铁中铝含量的测定，测定范围（质量分数）：0.10%~5.00%。
	　
	　

	129 
	YB/T 4582.8-2016
	氮化硅铁  硅含量的测定  高氯酸脱水重量法
	    本部分规定了采用高氯酸脱水重量法测定硅含量。 
    本部分适用于氮化硅铁中硅含量的测定，测定范围（质量分数）：40.00%～60.00%。
	　
	　

	130 
	YB/T 4582.9-2016
	氮化硅铁  钛含量的测定  二安替比林甲烷分光光度法
	    本部分规定了采用二安替比林甲烷分光光度法测定钛含量。 
    本部分适用于氮化硅铁中钛含量的测定，测定范围（质量分数）：0.020%～2.00%。
	　
	　

	131 
	YB/T 4582.10-2016
	氮化硅铁  碳含量的测定  红外线吸收法
	    本部分规定了采用红外线吸收法测定碳含量。 
    本部分适用于氮化硅铁中碳含量测定，测定范围（质量分数）：0.025 %～0.400%。
	　
	　

	132 
	YB/T 4583.1-2016
	莫来石  二氧化硅、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、二氧化钛和五氧化二磷含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了采用电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）测定SiO2、Fe2O3、CaO、MgO、TiO2和P2O5含量。 
    本部分适用于莫来石中SiO2、Fe2O3、CaO、MgO、TiO2和P2O5含量的测定。
	　
	　

	133 
	YB/T 4583.2-2016
	莫来石  氧化钾和氧化钠含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了采用电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）测定氧化钾和氧化钠含量。 
    本部分适用于莫来石中氧化钾和氧化钠含量的测定。
	　
	　

	134 
	YB/T 4584-2016
	莫来石  物相分析方法
	    本标准规定了莫来石原料中物相组成及其含量分析方法的原理、设备与试剂、试样制备、试验步骤、结果计算与表示、试验报告等。 
    本标准适用于莫来石原料中物相组成及其含量的分析。
	　
	　

	135 
	YB/T 4585-2016
	铸锭炉用板状结构炭/炭复合材料
	    本标准规定了铸锭炉用板状结构炭/炭复合材料的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输和质量证明书。 
    本标准适用于多晶硅生长用铸锭炉用板状结构炭/炭复合材料。
	　
	　

	136 
	YB/T 4586-2016
	铸锭炉保温用炭/炭复合材料
	    本标准规定了铸锭炉保温用炭/炭复合材料的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输和质量证明书。 
    本标准适用于多晶硅生长用的铸锭炉保温用炭/炭复合材料。
	　
	　

	137 
	YB/T 4587-2016
	单晶炉用炭/炭复合材料发热体
	    本标准规定了直拉硅单晶炉用炭/炭复合材料发热体的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输和质量证明书。 
    本标准适用于光伏行业直拉硅单晶炉用炭/炭复合材料发热体，也适用于其他高温真空炉、保护气氛炉用炭/炭复合材料发热体。
	　
	　

	138 
	YB/T 4588-2016
	单晶炉用板状结构炭/炭复合材料
	    本标准规定了单晶炉用板状结构炭/炭复合材料的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输和质量证明书。 
    本标准适用于单晶炉用板状结构炭/炭复合材料。
	　
	　

	139 
	YB/T 4589-2016
	单晶炉保温用炭/炭复合材料
	    本标准规定了单晶炉保温用炭/炭复合材料的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输和质量证明书。 
    本标准适用于单晶炉保温用固化毡类炭/炭复合材料，同时也可适用于其他高温真空炉、保护气氛炉用保温用炭/炭复合材料。
	　
	　

	140 
	YB/T 4590-2016
	硅材料用高纯石墨制品中杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	    本标准规定了电感耦合等离子体发射光谱法测定多晶硅用高纯石墨制品中铝、钙、铜、铁、钾、镁、钠、磷、砷、锌、镍、铬、硼含量的方法。
    本标准适用于多晶硅用高纯石墨制品中铝、钙、铜、铁、钾、镁、钠、磷、砷、锌、镍、铬、硼含量的测定。
	　
	　

	141 
	YB/T 5002-2016
	一般用途圆钢钉
	    本标准规定了一般用途圆钢钉的术语和定义、订货内容、分类、代号、尺寸、外形、技术要求、试验方法、检查与验收、包装、标志和质量证明书及贮运。 
    本标准适用于一般用途的钉杆截面为圆形的低碳钢钉。
	YB/T 5002-1993
	　

	142 
	YB/T 4552-2016
	电炉炼钢用脱硫渣粉球
	    本标准规定了电炉炼钢用脱硫渣粉球的术语和定义、技术要求、试验方法、验收规则、包装、贮存和质量证明书。
    本标准适用于作为电炉炼钢原料的脱硫渣粉球。
	　
	　

	143 
	YB/T 4553-2016
	钢铁渣人工鱼礁
	    本标准规定了钢铁渣人工鱼礁的术语和定义、原料要求、性能要求、设计、制作、检验方法、检验规则、标志和运输等。
    本标准适用于制备人工鱼礁的钢铁渣（包括高炉渣、转炉渣，不包括脱硫渣、电炉渣、不锈钢渣）。
	　
	　

	144 
	YB/T 4554-2016
	含铁回收物料压球工艺规范
	    本标准规定了含铁回收物料压球的术语和定义、原料要求和原理及工艺流程。
    本标准适用于炼钢、炼铁、轧钢和连铸过程中产生含铁回收物料压球。
	　
	　

	145 
	YB/T 4555-2016
	捣固炼焦技术规范
	    本标准规定了捣固炼焦术语和定义、技术要求、环境保护。
    本标准适用于新建和改扩建捣固炼焦装置的设计、建设与生产。
	　
	　

	146 
	YB/T 4521-2016
	钢铁行业钢包烘烤能耗定额
	    本标准规定了钢铁行业钢包烘烤能耗的定额及计算方法。
    本标准适用于钢铁行业使用气体燃料或液体燃料的钢包连续烘烤，冶炼方式为转炉冶炼。
	　
	　

	147 
	YB/T 4522-2016
	耐火材料用隧道窑余热回收利用技术规范
	    本标准规定了耐火材料用隧道窑余热回收利用的术语和定义、原理与流程、原则、技术要求、环保与安全措施、测试与验收和维护。
    本标准适用于耐火材料用隧道窑的设计和隧道窑余热回收利用的设计、施工安装、验收及日常监测。
	　
	　

	148 
	YB/T 4523-2016
	冶金企业油气集中润滑系统技术规范
	    本标准规定了冶金企业油气集中润滑系统的术语和定义、系统设计基本要求、系统结构及运行技术要求、控制系统功能、系统安装、系统验收、润滑介质消耗与计算方法、运行及维护。
    本标准适用于冶金企业滚动轴承油气集中润滑系统的设计、制造、运行和管理，其它行业的滚动轴承油气集中润滑系统也可参照执行。
	　
	　

	149 
	YB/T 4524-2016
	焦化工业苊
	    本标准规定了焦化工业苊的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和安全注意事项。
    本标准适用于从炼焦生产中回收的焦油，经精馏制得的焦化工业苊。
	　
	　

	150 
	YB/T 4525-2016
	焦油渣回配技术规范
	    本标准规定了焦油渣回配的技术要求、工艺参数和安全注意事项。
    本标准适用于生产焦油所分离出的焦油渣,用于配煤炼焦。
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	151 
	JC/T 985-2016
	地面用水泥基自流平砂浆
	    本标准规定了地面用水泥基自流平砂浆的范围、术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输。
    本标准适用于工厂生产、应用于室内的地面用水泥基自流平砂浆。
	JC/T 985-2005
	　

	152 
	JC/T 890-2016
	蒸压加气混凝土墙体专用砂浆
	    本标准规定了蒸压加气混凝土墙体专用砂浆的术语和定义、分类与标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、包装、贮存和运输、质量证明书等。
    本标准适用于蒸压加气混凝土制品（强度等级大于等于A2.5）在墙体工程中应配套使用的专用砂浆；在其它建筑工程中应用时，可参照执行。
    本标准不适用于蒸压加气混凝土制品（强度等级小于A2.5）在保温工程中应配套使用的砂浆。
	JC/T 890-2001
	　

	153 
	JC/T 2389-2016
	预拌砂浆用保水剂
	    本标准规定了预拌砂浆用保水剂的术语和定义、分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则以及产品说明书、包装、贮存。
    本标准适用于水泥基预拌砂浆用保水剂。
	　
	　

	154 
	JC/T 2390-2016
	水泥基泡沫保温板专用砂浆
	    本标准规定了水泥基泡沫保温板专用砂浆的术语和定义、分类和标记、原材料、技术要求、试验方法、检验规则及产品说明书、包装、贮存。
    本标准适用于屋面、墙面保温的水泥基泡沫保温板之粘贴、抹面等施工用的专用砂浆。
	　
	　

	155 
	JC/T 2391-2016
	制品用过硫磷石膏矿渣水泥混凝土
	    本标准规定了制品用过硫磷石膏矿渣水泥混凝土的术语和定义、材料、分类、要求、试验方法、检验规则。
    本标准适用于路缘石、路面砖、植草砖、六菱砖等非承重素混凝土制品用过硫磷石膏矿渣水泥混凝土。
	　
	　

	156 
	JC/T 2392-2016
	石英玻璃碇  第1部分：气炼熔融法
	    本标准规定了气炼熔融法石英玻璃碇的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以石英砂为原料，采用气炼熔融法生产的透明石英玻璃碇。
	　
	　

	157 
	JC/T 2393-2016
	防紫外线平板玻璃
	    本标准规定了防紫外线平板玻璃的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于熔制工艺生产的具有防太阳光紫外线功能的平板玻璃。其他工艺生产的防紫外线玻璃也可参照使用。
	　
	　

	158 
	JC/T 2394-2016
	模具用玻璃
	标准规定了模具用玻璃的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。
    本标准适用于浇铸有机玻璃板材用模具玻璃，其它应用可参照本标准。
	　
	　

	159 
	JC/T 2395-2016
	霞石正长岩粉(砂)
	    本标准规定了霞石正长岩粉（砂）的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的一般要求。
    本标准适用于生产陶瓷和玻璃用的霞石正长岩粉（砂）。
	　
	　

	160 
	JC/T 2396-2016
	柴油机颗粒捕集器用壁流式蜂窝陶瓷
	    本标准规定了柴油机颗粒捕集器用壁流式蜂窝陶瓷产品的术语和定义、分类与标记、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。本标准主要适用于堇青石相含量为50%以上的柴油机颗粒捕集器用壁流式蜂窝陶瓷，其它材质的壁流式蜂窝陶瓷产品也可参照执行。
	　
	　

	161 
	JC/T 2397-2016
	非制冷型红外探测器用热释电陶瓷
	    本标准规定了非制冷型红外探测器用热释电陶瓷产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于非制冷型红外探测器用锆钛酸铅（PZT）热释电陶瓷。
	　
	　

	162 
	JC/T 2398-2016
	机动车尾气净化用复合氧化物陶瓷粉体老化性能的检测方法
	    本标准规定了复合氧化物陶瓷粉体材料高温老化性能的术语和定义、方法原理、检测方法和老化性能的表征。 
    本标准适用于机动车尾气净化用复合氧化物陶瓷粉体老化性能的检测。其它类似用途的复合氧化物陶瓷粉体老化性能的检测可参照本标准。
	　
	　

	163 
	JC/T 2399-2016
	偏置电场下材料热释电系数测试方法
	    本标准规定了直流偏置电场下材料热释电系数的测量原理、试样、测试条件、设备、仪器、测试方法和计算。 
    本标准适用于钛酸锶钡、钽钪酸铅等介电热辐射测量计型材料在偏置电场下的热释电系数测试。
	　
	　

	164 
	JC/T 2401-2016
	电光调制器用透明电光陶瓷
	    本标准规定了电光调制器用透明电光陶瓷的术语和定义、分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 
    本标准适用于电光开关、可变光衰减器、光隔离器、护目镜等电光调制器件所用的透明电光陶瓷。
	　
	　

	165 
	JC/T 2402-2016
	船舶用液相烧结碳化硅陶瓷密封环
	    本标准规定了船舶用液相烧结碳化硅陶瓷密封环的产品标记、技术要求、检测方法和检验规则及标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于大型船舶转动轴密封用液相烧结碳化硅陶瓷密封环，船舶工业中各类机泵密封用液相烧结碳化硅陶瓷密封环也可以参照使用。
	　
	　

	166 
	JC/T 2403-2016
	多孔陶瓷抗热震性试验方法
	    本标准规定了多孔陶瓷抗热震性的术语和定义、原理、仪器、试样制备、步骤、弯曲强度测试、抗热震性测试和检测报告。
    本标准适用于水急冷法测试多孔陶瓷的抗热震性。
	　
	ISO 28703：2011，MOD

	167 
	JC/T 2404-2016
	室温下连续纤维增强陶瓷基复合材料拉伸性能试验方法
	    本标准规定了连续纤维增强陶瓷基复合材料拉伸性能的术语和定义、实验原理、试验设备、试样、试验条件、试验步骤、计算方法和检测报告。
    本标准适用于室温下连续纤维增强陶瓷基复合材料沿主轴方向的拉伸性能测试。
	　
	ISO 15733:2015，MOD

	168 
	JC/T 2405-2016
	室温下连续纤维增强陶瓷基复合材料弯曲强度试验方法
	    本标准规定了连续纤维增强陶瓷基复合材料弯曲强度的术语和定义、原理、仪器、试样、试样的制取方向、步骤、试验结果的计算和检测报告。
    本标准适用于三点弯曲法和四点弯曲法测试连续纤维增强陶瓷基复合材料的弯曲强度。
	　
	ISO 17138:2014，MOD

	169 
	JC/T 2406-2016
	室温下连续纤维增强陶瓷基复合材料压缩性能测试方法
	    本标准规定了室温下连续纤维增强陶瓷基复合材料压缩性能测试方法的术语和定义、原理、仪器、试样、试验条件、试验步骤、试验结果及数据处理和检测报告的要求。
    本标准适用于连续纤维增强陶瓷基复合材料压缩性能的测定，非连续纤维增强陶瓷基复合材料也可参照本标准执行。
	　
	ISO 20504:2006，MOD

	170 
	JC/T 2407-2016
	陶瓷用氧化锌化学分析方法
	    本标准规定了陶瓷用氧化锌中氧化锌、氧化铅、三氧化二铁、三氧化硫含量的分析方法。
    本标准适用于氧化锌含量80%～98%的陶瓷用氧化锌的化学分析。
	　
	　

	171 
	JC/T 2408-2016
	水泥预热器陶瓷内筒通用技术要求
	    本标准规定了水泥预分解生产线旋风预热器陶瓷内筒通用技术要求的术语和定义、要求和验收规则。
    本标准适用于水泥预分解生产线旋风预热器陶瓷内筒的安装及验收。
	　
	　

	172 
	JC/T 2409-2016
	精细陶瓷薄膜结合力测试方法
	    本标准规定了利用金刚石压头在精细陶瓷薄膜上划擦以确定陶瓷薄膜与基体结合力的测试方法。本标准适合于厚度小于20mm的薄膜。其它厚度薄膜的测试也可参考采用。
	　
	　

	173 
	JC/T 427-2016
	电焊条用合成云母粉
	    本标准规定了电焊条用合成云母粉的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。
    本标准适用于低氢、超低氢、高强钢、不锈钢等类电焊条辅料用合成云母粉。
	JC/T 427-1991
	　

	174 
	JC/T 2410-2016
	复合型密封垫片材料
	    本标准规定了复合型密封垫片材料的分类与标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于金属芯材两面复合非金属材料用于制作密封垫片的复合板材。本标准不适用于金属发泡橡胶板。
	　
	　

	175 
	JC/T 595-2016
	干磨云母粉
	    本标准规定了干磨云母粉的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。
    本标准适用于天然白云母在不加水介质的情况下，经机械破碎磨制而成的云母粉。其他类型的云母粉亦可参照采用。
	JC/T 595-1995
	　

	176 
	JC/T 2411-2016
	高岭土包装袋
	    本标准规定了高岭土包装袋的分类与标记、制袋材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于高岭土产品包装用袋。
	　
	　

	177 
	JC/T 468-2016
	高压锅炉水位计用云母片
	    本标准规定了高压锅炉水位计用云母片的产品规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于火力发电高压和超高压锅炉水位计观察窗口用合成云母片及天然白云母片。
	JC/T 468-1992
	　

	178 
	JC/T 49-2016
	工业原料云母
	    本标准规定了工业原料云母的分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装要求等。
    本标准适用于加工电工、电讯等绝缘材料制品用的天然白云母和金云母。
	JC/T 49-1995
	　

	179 
	JC/T 414-2016
	硅藻土
	    本标准规定了硅藻土矿产品的分类与标记、要求、试验方法、检测规则以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于天然硅藻土矿产品。
	JC/T 414-2000
	　

	180 
	JC/T 596-2016
	湿磨云母粉
	    本标准规定了湿磨云母粉分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。
    本标准适用于天然白云母在以水为介质的条件下，经研磨制成的云母粉产品。其他类型云母粉亦可参照采用。
	JC/T 596-1995
	　

	181 
	JC/T 815-2016
	碎云母
	    本标准规定了碎云母的分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输及贮存。
    本标准适用于天然云母采、选、加工过程中产生的云母碎片。
	JC/T 815-1996
	　

	182 
	JC/T 2412-2016
	农林用矿物复合保水剂
	    本标准规定了农林用矿物复合保水剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及有效期。
    本标准适用于由非金属矿物同亲水性有机分子反应制备的矿物复合保水剂产品，主要用于农林业改善植物根系或种子周围土壤的水分状况，可用做土壤调湿、种子包衣、苗木移栽或肥料缓释添加剂等。
	　
	　

	183 
	JC/T 1004-2016
	陶瓷砖填缝剂
	    本标准规定了陶瓷砖填缝剂的术语和定义、分类、代号与标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于墙面和地面用陶瓷砖间接缝的填缝剂。
    本标准不包含如何指导设计安装陶瓷砖方面的技术要求。
	JC/T 1004-2006
	ISO13007.3:2010、ISO13007.4:2013，MOD

	184 
	JC/T 2415-2016
	用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜
	    本标准规定了用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜的术语和定义、分类、代号和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于墙面、地面、游泳池等陶瓷砖粘结层下的防水涂膜。分聚合物改性水泥基防水涂膜、乳液型及反应型树脂防水涂膜。主要技术性能规定了标准试验条件、浸水、热老化、冻融循环、碱处理后的拉伸粘结强度，抗渗性，桥接裂缝能力。
	　
	　

	185 
	JC/T 547-2016
	陶瓷砖胶粘剂
	    本标准规定了陶瓷砖胶粘剂的术语和定义、分类、代号和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于内外墙和地面陶瓷砖用胶粘剂。
    本标准不包含如何指导设计安装陶瓷砖方面的技术要求。
    本标准不包括对瓷砖设计和使用的评定或推荐。
	JC/T 547-2005
	ISO 13007.1:2010、ISO 13007.2:2013，MOD

	186 
	JC/T 922-2016
	水泥工业用破碎机技术条件
	    本标准规定了水泥工业用破碎机的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于水泥工业用破碎机，包括颚式破碎机(附录A)、锤式破碎机(附录B)、反击式破碎机(附录C)、立式冲击破碎机(附录D)、辊式破碎机(附录E)和圆锥破碎机(附录F)。
    本标准不适用于水泥工业用单段锤式破碎机和水泥工业用立轴锤式破碎机。
	JC/T 922-2003
	　

	187 
	JC/T 938-2016
	水泥工业用多风道煤粉燃烧器
	    本标准规定了水泥工业用多风道煤粉燃烧器的产品型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输及贮存。
    本标准适用于水泥工业回转窑、分解炉使用的燃烧器。
	JC/T 938-2004
	　

	188 
	JC/T 364-2016
	环形混凝土电杆钢模
	    本标准规定了环形混凝土电杆钢模的术语和定义、型式、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于离心成型的环形混凝土电杆用钢模。
	JC/T 364-2001
	　

	189 
	JC/T 605-2016
	先张法预应力混凝土管桩钢模
	    本标准规定了先张法预应力混凝土管桩钢模的术语和定义、型式、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于离心成型工艺先张法预应力混凝土管桩、先张法预应力混凝土薄壁管桩用钢模，离心成型的先张法预应力混凝土异型桩用钢模也可参照执行。
	JC/T 605-2005
	　

	190 
	JC/T 822-2016
	水泥制品工业用离心成型机技术条件
	    本标准规定了水泥制品工业用离心成型机的术语和定义、型号、要求、试验方法。
    本标准适用于离心成型的水泥制品用离心成型机。
	JC/T 822-2003
	　

	191 
	JC/T 2416-2016
	弛豫铁电晶体材料
	    本标准规定了弛豫铁电晶体的术语和定义、产品分类和标记、技术要求、检验方法、检测规则及包装、标志、运输、贮存等要求。
    本标准适用于铌锌酸铅-钛酸铅、铌镁酸铅-钛酸铅和铌铟酸铅-钛酸铅复合钙钛矿结构的体块晶体。
    其它类似复合钙钛矿结构的固溶体弛豫铁电晶体可参照执行。
	　
	　

	192 
	JC/T 2417-2016
	四硼酸锂压电单晶
	    本标准规定了压电用四硼酸锂单晶的产品型号命名和编号、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。
    本标准适用于压电用四硼酸锂单晶原棒。
	　
	　

	193 
	JC/T 2418-2016
	掺钕硼酸氧钙钆钇激光自倍频晶体通用技术条件及测试方法
	    本标准规定了掺钕硼酸氧钙钆钇激光自倍频晶体的术语、技术条件、检测方法及包装、标志、运输、贮存等要求。
    本标准适用于掺钕硼酸氧钙钆、掺钕硼酸氧钙钇及其混晶。
	　
	　

	194 
	JC/T 2419-2016
	光参量振荡用磷酸氧钛钾晶体
	    本标准规定了光参量振荡用磷酸氧钛钾晶体的术语、技术要求、试验方法、检测规则及包装、标志、运输、贮存等要求。
    本标准适用于光参量振荡产生1570nm所使用的磷酸氧钛钾晶体。其他波长应用可参考本标准。
	　
	　

	195 
	JC/T 2420-2016
	CVD金刚石磨粒、笔条
	    本标准规定了CVD金刚石磨粒、笔条的技术要求、规格标记方法、试验方法、检验规则和包装。
    本标准适用于CVD金刚石磨粒、笔条。
	　
	　

	196 
	JC/T 2421-2016
	建筑用膨胀珍珠岩保温装饰复合板
	    本标准规定了建筑用膨胀珍珠岩保温装饰复合板的术语和定义、规格、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于建筑用膨胀珍珠岩保温装饰复合板。
	　
	　

	197 
	JC/T 2422-2016
	建筑用钢丝网架膨胀珍珠岩夹芯复合板
	    本标准规定了建筑用钢丝网架膨胀珍珠岩夹芯复合板的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、贮存及运输。
    本标准适用于各类建筑物的非承重内外墙及各类围护、隔断用夹芯复合板。
	　
	　

	198 
	JC/T 2423-2016
	玻璃熔窑余热发电设计规范
	为在玻璃熔窑余热发电工程设计中做到安全可靠、技术先进、环保节能、经济适用，制定本规范。
    本规范适用于新建、改扩建玻璃熔窑余热发电工程的设计。
	　
	　

	199 
	JC/T 2424-2016
	铝合金隔热型材传热系数试验方法  防护热箱法
	    本标准规定了铝合金隔热型材传热系数试验的术语和定义、原理、试验装置、试件、试验步骤、结果计算、试验报告。
    本标准适用于采用防护热箱法测定铝合金隔热型材的传热系数。
	　
	　

	
	轻工行业
	
	
	
	

	200 
	QB/T 5041-2016
	聚氨酯合成革  节能技术要求
	    本标准规定了聚氨酯合成革企业生产过程中的节能技术要求、电耗和综合能耗的统计范围、电耗和综合能耗的计算。
    本标准适用于采用干法和湿法生产工艺生产聚氨酯合成革的企业的生产过程。
	　
	　

	201 
	QB/T 5043-2016
	新闻纸单位产品能源消耗限额
	    本标准规定了新闻纸的主要生产系统单位产品能源消耗限额的技术要求、统计范围、计算方法和节能管理与措施。
    本标准适用于以废纸为主要原料生产新闻纸单位产品能源消耗的计算、考核，以及对新建及改扩建企业（装置）的能耗控制。
	　
	　

	202 
	QB/T 5044-2016
	涂布美术印刷纸(铜版纸)单位产品能源消耗限额
	    本标准规定了涂布美术印刷纸（铜版纸）主要生产系统单位产品能源消耗限额的技术要求、统计范围、计算方法和节能管理与措施。
    本标准适用于铜版纸主要生产系统单位产品能源消耗的计算、考核，以及对新建及改扩建企业（装置）的能耗控制。
	　
	　

	
	石化行业
	
	
	
	

	203 
	SH/T 3038-2016
	石油化工装置电力设计规范
	    本规范规定了石油化工装置电力设计应遵循的主要设计原则。
    本规范适用于新建、改建或扩建的石油化工企业生产装置（包括炼油、化工、煤化工）的电力设计。
	SH 3038-2000
	

	204 
	SH/T 3066-2016
	石油化工反应器再生器框架设计规范
	    本规范规定了石油化工催化裂化装置中并列式和同轴式反应器、再生器框架及其楼梯间的基本规定、材料、荷载及地震作用、结构计算、地基与基础及构造要求。
    本规范适用于石油化工催化裂化装置中两器框架及其楼梯间的新建和改扩建工程的设计。
	SH/T 3066-2005
	

	205 
	SH/T 3101-2016
	石油化工流程图图例
	    本标准规定了工艺流程图（PFD）、工艺管道及仪表流程图（P&ID）和公用系统管道及仪表流程图（UID）设计所应采用的图例符号。
    本标准适用于石油炼制、石油化工以及以煤为原料制取燃料和化工产品的工厂新建、扩建和改建的工艺装置的工艺流程图、工艺管道及仪表流程图（P&ID）和公用系统管道及仪表流程图（UID）的设计。
	SH/T 3101-2000
	

	206 
	SH/T 3102-2016
	石油化工采暖通风与空气调节设计图例及代号
	    本标准规定了石油化工建筑采暖通风与空气调节设计中所采用的设备、管道、系统代号及常用的设计图例画法。
    本标准适用于新建、扩建、改建的石油化工企业生产厂房及辅助建筑的采暖通风与空气调节设计。
	SH/T 3102-2000
	

	207 
	SH/T 3133-2016
	石油化工企业现状图图式
	    本标准规定了1:500、1:1000、1:2000石油化工企业现状图表示各种自然地形地貌和人工地物的符号、注记和整饰标准，以及使用符号的原则、方法和要求。
    本标准适用于石油化工企业的控制测量、地形测量、现状测量、地下管线探测及检查验收。
	SH/T 3133-2002
	

	208 
	SH/T 3183-2016
	石油化工动力中心自动化系统设计规范
	    本规范规定了动力中心自动化系统工程的设计原则及主要技术要求。
    本规范适用于石油化工企业新建、扩建和改建的采用直接燃烧方式、以燃用固体化石为燃料的动力中心自动化系统的工程设计。
	　
	

	209 
	SH/T 3184-2016
	石油化工罐区自动化系统设计规范
	    本规范规定了石油化工储运系统罐区的计量与测量方案、自动化仪表及工程设计、自动控制系统、安全防护、生产管理系统、液态烃装车发运系统等设计原则和技术要求。
    本规范适用于石油化工和以煤为原料制取油品及化工产品的企业新建、扩建和改建工程中储运系统罐区的自动控制系统工程设计。
	　
	

	210 
	SH/T 3185-2016
	石油化工煤贮运建（构）筑物设计规范
	    本规范规定了石油化工煤贮运主要建（构）筑物的荷载取值、地基与基础、建筑结构设计和构造等基本要求。
    本规范适用于抗震设防烈度6度~9度地区新建、改建及扩建的石油化工煤贮运建（构）筑物的设计。
	　
	

	211 
	SH/T 3186-2016
	石油化工自动化立体仓库设计规范
	    本规范规定了石油化工自动化立体仓库的设计要求。
    本规范适用于储存下列物料自动化立体仓库的设计：a）火灾危险性为丙类的固体物料（不包括硫磺）；b）润滑油；c）火灾危险性为丁、戊类的固体和液体物料。
	　
	

	212 
	SH/T 3187-2016
	石油化工工厂数字总图技术规范
	    本规范规定了石油化工工厂数字总图建立和维护方面的技术要求。
    本规范适用于石油化工工厂数字总图的数据收集与获取、数据组织与建库、平台建立与维护、数据传承与共享、成果交付与验收等工作。
	　
	

	213 
	SH/T 3188-2016
	石油化工PROFIBUS控制系统工程设计规范
	    本规范规定了PROFIBUS控制系统（PFCS）工程设计的要求。
    本规范适用于石油炼制、石油化工及以煤为原料制取燃料及化工产品的工厂新建、扩建和改建工程中采用PROFIBUS控制系统的工程设计。
	　
	

	214 
	SH/T 3189-2016
	煤化工原（燃）料煤制备系统设计规范
	    本规范规定了煤化工原(燃)料煤制备系统设计的技术要求。
    本规范适用于以煤为原(燃)料的化工企业新建、改建或扩建的工程设计。水煤浆制备和煤粉制备章节不适用于锅炉装置的工程设计。
	　
	

	215 
	SH/T 3190-2016
	石油化工整体齿轮离心式空气压缩机工程技术规范
	    本规范规定了恒转速、撬装型整体齿轮离心式空气压缩机及其辅助设备的最低要求。
    本规范适用于石油化工行业恒转速、撬装型整体齿轮离心式空气压缩机组及其辅助设备。
	　
	

	216 
	SH/T 3191-2016
	石油化工气动隔膜泵工程技术规范
	    本规范规定了石油化工用气动隔膜泵及其辅助设备在设计、制造、检测、试验和交货条件等方面的基本要求。
    本规范适用于石油化工行业气动隔膜泵的工程设计及采购要求。
	　
	

	217 
	SH/T 3405-2016
	石油化工钢管尺寸系列
	    本标准规定了石油化工用公称直径DN6～DN4000的碳素钢、合金钢、不锈钢无缝钢管及焊接钢管的尺寸系列。
    本标准适用于石油化工钢制管道。
	SH/T 3405-2012
	

	218 
	SH/T 3412-2016
	石油化工管道用金属软管选用、检验及验收规范
	    本规范规定了管道工程用金属软管选用、检验及验收的技术要求。
    本规范适用于石油化工、煤化工管道工程中为补偿管道位移和基础沉降，抗震及吸收振动等所采用金属软管的选用、检验及验收;不适用于仪表用金属软管。
	SH/T 3412-1999
	

	219 
	SH/T 3414-2016
	石油化工钢制立式储罐用采样器选用、检验及验收规范
	    本规范规定了钢制立式储罐用采样器选用、检验及验收的技术要求。
    本规范适用于石油化工、煤化工或石油库新建、改建、扩建工程中钢制立式储罐用采样器的选用、检验及验收。不适用于低温常压储罐用采样器的选用、检验及验收。
	SH/T 3414-1999
	

	220 
	SH/T 3515-2016
	石油化工大型设备吊装工程施工技术规程
	    本规程规定了石油化工大型设备吊装的施工工艺及技术要求。
    本规程适用于石油化工企业以及以煤为原料制取燃料和化工产品企业工程建设的新建、改建、扩建工程的大型设备吊装的施工。
	SH/T 3515-2003
	

	221 
	SH/T 3538-2016
	石油化工机器设备安装工程施工及验收通用规范
	    本规范规定了石油化工机器设备安装过程的机器设备开箱检验、基础处理和灌浆、零部件清洗和装配、对中找正和单机试运转的技术要求与质量标准。
    本规范适用于石油化工、煤化工和天然气化工建设工程项目机器设备安装工程的施工及验收。
	SH/T 3538-2005
	

	222 
	SH/T 3559-2016
	石油化工循环流化床锅炉施工及验收规范
	    本规范规定了石油化工建设的循环流化床锅炉（CFB锅炉）本体及配套系统的施工及验收要求。
    本规范适用于额定蒸发量为35t/h～670t/h，主蒸汽压力为3.8MPa～13.7MPa，主蒸汽温度为450℃～540℃的CFB锅炉的施工及验收。
	　
	

	223 
	SH/T 3560-2016
	石油化工立式圆筒形低温储罐施工质量验收规范
	    本规范规定了石油化工立式圆筒形低温储罐材料验收，基础与预应力混凝土外罐施工，钢制罐体及附件预制安装、焊接检验、试验和绝热工程等质量验收标准及工程交工技术文件的要求。
    本规范适用于储存沸点为0℃～－165℃碳氢化合物或氨等低温液态介质，设计压力不大于50kPa的单容式、双容式和全容式立式圆筒形低温储罐的施工质量验收。
	　
	

	224 
	SH/T 3561-2016
	液化天然气（LNG）储罐全容式钢制内罐组焊技术规范
	    本规范规定了液化天然气（LNG）储罐立式圆筒形全容式钢制内罐组装、焊接技术及质量要求。
    本规范适用于立式圆筒形全容式预应力混凝土9%Ni钢内罐和钢制穹顶、衬板、热角保护结构、预埋件及铝吊顶等构件的施工。
	　
	

	225 
	SH/T 3562-2016
	石油化工管道工厂化预制加工及验收规范
	    本规范规定了石油化工管道工厂化预制加工的质量及技术要求。
    本规范适用于石油化工、煤化工、天然气化工等装置设计公称压力不大于PN 420(Class 2500)，设计温度-196℃～850℃的金属管道工厂化预制加工及验收。
	　
	

	226 
	SH/T 3903-2016
	石油化工建设工程项目监理规范
	    本规范规定了石油化工建设工程施工阶段监理工作的要求及相关服务行为。
    本规范适用于石油化工、煤化工、天然气化工等建设工程监理与相关服务活动。
	SH/T 3903-2004
	

	
	船舶行业
	
	
	
	

	227 
	CB/T 8505-2016
	固定资产投资项目  可行性研究报告编制规定
	    本标准规定了船舶行业固定资产投资项目总体和单体项目的可行性研究报告的编制内容和深度要求。
    本标准适用于工厂、科研院所等各类新建、扩建、技术改造等固定资产投资项目总体项目的可行性研究报告编制；对于单体工程，可根据项目的具体情况在内容上做适当简化。
	CB/T 8505-1998
	

	228 
	CB/T 8506-2016
	固定资产投资项目  初步设计文件编制规定
	    本标准规定了船舶行业固定资产投资项目总体项目初步设计文件的编制内容和深度要求；编制了大型贵重设备论证报告编制要点、初步设计文件提示性目录。
    本规定适用于工厂、研究院所的新建、扩建、技术改造等总体项目，工业类单体工程亦可参照执行。
	CB/T 8506-1998
	

	229 
	CB/T 8525-2016
	固定资产投资项目  项目建议书编制规定
	    本标准规定了船舶行业固定资产投资项目的项目建议书编制内容和深度要求。
    本规定主要适用于工厂、研究院（所）类，总体新建、扩建、技术改造等固定资产投资项目的项目建议书编制；对于单体工程，可根据项目的具体情况在内容上做适当简化。
	　
	

	230 
	CB/T 8526-2016
	固定资产投资项目  规划方案编制规定
	    本标准规定了船舶行业固定资产投资项目总体规划阶段设计文件的组成和内容、深度说明。
    本标准适用于各类新建、扩建、技术改造等固定资产投资项目总体规划方案的编制。
	　
	

	231 
	CB/T 8527-2016
	修造船基地圈围造地设计技术规程
	    本标准规定了修造船基地规划设计中的工程等级划分和设计标准、基本资料、总平面布置、围堤设计、吹（回）填工程设计、地基处理设计，以及环境保护设计、工程监测等。
    本标准适用于修造船基地（包括海洋工程修造基地）新建、加固、扩建或改建的圈围造地项目的规划、设计。
	　
	

	232 
	CB/T 8528-2016
	船厂水工构筑物工程钢板桩技术规范
	    本规范规定了船厂水工钢板桩的设计规程和施工技术要求、监测技术要求；汇总了国内外钢板桩的产品标准和技术规格。
    本规范适用于修造船厂中船坞、船台、码头、护岸等构筑物的钢板桩，以及用于临时支护或围堰的钢板桩、防渗止水帷幕钢板桩等结构的设计与施工。水运、水利行业类似构筑物中钢板桩工程也可参照执行。
	　
	

	233 
	CB/T 8529-2016
	造修船厂电气设计规程
	    本标准规定了造修船厂的供配电系统、配变电所、继电保护、电气测量、低压配电、配电线路布线系统、常用设备电气装置、电气照明、建筑物防雷和接地、爆炸危险环境电气装置、火灾自动报警系统、信息通信系统、综合布线系统、安全技术防范系统、广播系统等设计要求。
    本标准适用于造、修船行业工厂的生产性、辅助生产性建筑、 办公大楼、科研楼、试验站、服务、保障设施工程项目的新建、改建和扩建电气设计。
	　
	

	234 
	CB/T 8530-2016
	船厂固体废物处置设计规程
	    本标准对造、修船生产过程中产生的各类固体废物进行了分类，根据分类情况规定了不同固废的处置去向及专用固废贮存场的工程设计要求。
    本标准适用于造船、修船和海洋工程装备制造企业产生的各种固体废物的处置及相应贮存场的设计、建设和运行管理；不适用于放射性固体废物的防治。
	　
	

	235 
	CB/T 8531-2016
	船厂环境影响评价技术规程
	    本标准规定了船厂建设项目环境影响评价工作需要涵盖的基本内容（如工程概况、工程分析、环境影响预测与评价等）和各项具体环评工作内容的工作深度。
    本标准适用于造船项目、修船项目和海洋工程装备制造项目的新建、改建（含迁建即异地改建）、扩建和技术改造项目的环境影响评价。
	　
	

	236 
	CB/T 8532-2016
	船厂污水处理工程设计规程
	    本标准根据船厂排污情况，规定了船厂污水处理的一般原则，船厂生产废水的分类处理的技术方法，厂级污水处理站各构筑物的设计及技术参数，相应建筑设计要求，电气与自动控制要求，二次污染的防治与控制。
    本标准适用于各类新建、改建、扩建和技术改造的造船、修船和海洋工程装备制造企业的污水处理项目。
	　
	

	237 
	CB/T 8533-2016
	船厂中水回用工程设计规程
	    本标准明确了适宜作为船厂中水回用的中水水源，船厂中水回用途径和水质控制指标，根据不同的回用途径采用的中水回用系统，适合船厂中水回用的处理工艺流程，规定配套处理构筑物的设计参数以及相应的安全措施和监测控制。
    本标准适用于造船、修船和海洋工程装备制造企业新建、改建和扩建的中水回用工程设计。类似机械加工行业的废水再生利用工程设计可参照本标准执行。
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